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Abstract 



The invention relates to a safety contact device for closure edges, (10), in particular for closure edges (1 0) on 
rolling shutter doors or quick-motion shutter doors, which run- in lateral guides (1 1, 12), having a contact 
device (20). In order to make available a safety contact device which, by technically simple means, always 
ensures a wear-resistant and reliable safety mechanism, the: invention proposes; that the contact device (20) 
be arranged in at least one of the lateral guides (1 1, 12), and that an actuating device be additionally 



arranged on the closure edge (10) in order to actuate the contact device (20). 
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© Schutzkontaktvorrichtung fur Schliesskanten. 

© Die Erfindung betrifft eine Schutzkontaktvorrich- 
tung fur SchlieGkanten (10), insbesondere fur 
SchlieBkanten (10) an Rolltoren oder Schnellauftoren, 
die in seitlichen Fuhrungen (11.12) laufen, mit einer 
Kontaktvorrichtung (20). Urn eine Schutzkontaktvor- 
richtung zur Verfugung zu stellen, die mit technisch 
einfachen Mitteln stets einen verschieififesten und 



sicheren Schutzmechanismus gewahrleistet, wird mit 
der Erfindung vorgeschlagen, dafi die Kontaktvorrich- 
tung (20) in wenigstens einer der seitlichen Fuhrun- 
gen (11.12) und da/3 eine Betatigungsvorrichtung zu- 
satzlich an der SchlieBkante (10) zur Betatigung der 
Kontaktvorrichtung (20) angeordnet ist. 
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Die Erfindung betrifff eine Schutzkontaktvor- 
nchtung fur SchlieSkanten. insbesondere fur 
SchlteBkanten an Rolltoren oder Schnellaufforen 
die in seitlichen Fuhrungen laufen. mil einer Kon- 
taktvorrichtung. 

Automatisch schlieBende und mit Motorkraft ' 
bewegte Vorrichfungen, wie beispielsweise Fahr- 
stuhlturen, Rolltore Oder Schnellauftore b.lden mit 
ihrer SchlieSkante eine potentielle Gefahrenquelle 
fur Personen oder Gegenstande. die sich im , 0 
Schl.eBbereich befinden. sowie fiir den Antriebsme- 
chanismus der SchlieSvorrichtung. wenn die An- 
tr.ebssteuerung eine voile Motorkraft gegen einen 
Gegenstand im SchlieSbereich wirken faflt. da die 
Schliefiposition ncht erreicht wird. - 

Ein automatisch schlieSendes Tor. das ein Hin- ' 5 
dernis ,m SchlieSbereich nicht erkennt. druckt mit 
der Motorkraft beispielsweise gegen eine Person 
die unbeabsichtigterweise an der SchlieSkante ein- 
geklemmt ist. was zu schweren Verletzungen fuh- 20 
ren kann. 

Urn solche Unfa lie zu vermeiden. werden zwei 
grundsatzliche Wege beschritten. Ein Weg besteht 
dar.n. die Motorkraft auf die SchlieSvorrichtung z B 
mittels einer Durchrutschkupplung so zu begren- 25 
zen da/3 eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen 
werden kann. Dies erfolgt z.B. bei elektrischen 
Fensterhebern in Kraftfahrzeugen. Dies hat jedoch 
den Nachteil. daS die SchlieBvornchtung ke.n gro- 
fies Gewicht haben darf. Beispielsweise bei Schnel- 30 
lauftoren verhindert das Gew.cht des Tores bereits 
eine derartige Technilk. 

Ein weiterer Weg besteht darin. an der Schliefi- 
kante Sensoren anzuordnen. die bei Beruhrung mit 
emem Gegenstand einen Kontakt auslosen und die 3S 
motorische Schliefikraft abschalten. Dazu wird eine 
elektrische Verbindung zwischen den Sensoren 
und der Motorsteuerung benotigt. die im allgemei- 
nen m.t einem elektrisch leitenden Kabel realisiert 
ist. 

Da die SchlieSkante im Betrieb beim Offnen 
und SchheBen immer hin und her bewegt wird ist 
es notwendig. das Kabel entsprechend nachzufuh- 
ren. Dies wird beispielsweise durch ein Spiralkabel 
Oder eine sich auf- und abrollende Kabeltrommel « 
reai, si ert. Das Kabel steht dabei im Betrieb unter 
stand.ger mechanischer Belastung. was auf Dauer 
zu einer Beschadigung des Kabels und somit uU 
zu e.ner Fehlfunktion des Scnutzmechanismus fuh- ' 
ren kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde 
eine Schutzkontaktvorrichtung zw Verfugung zu' 
stellen, die mit technisch einfachen Mitteln stets 
einen verschleiflfesten und sicheren Schutzmecha- 
nismus gewShrleistet. 

Die Aufgabe wird bei einer Schutzkontaktvor- * 
nchtung der eingangs genannten Art erfindungsge- 
mafi dadurch geldst. daB die Kontaktvorrichtung in 



wenigstens einer der seitlichen Fuhrungen anqe- 
ordnet ist. y 

Da die Kontaktvorrichtung nun unbeweglich an- 
geordnet werden kann, sind keine nachgefuhrten 
Kabel mehr notig, wodurch eine wesentliche Std- 
rungsquelle im Betrieb beispielsweise eines 
Schnellauftores beseitigt wird. 

Eine Betatigungsvorrichtung bestehend aus 
senkrecht zur Schliefikante angeordneten Betati- 
gungsstiften und einer parallel zur SchlieSkante an- 
geordneten Betatigungsstange. wobei die Betati- 
gungsstange uber die Betatigungsstifte eine zur 
Schliefikante parallelen Richtung bewegbar ist, er- 
mdglicht in besonders vorteilhafter Weise die Ver- 
wendung eines mechanisch betriebenen Sensors 
zur Detektion von Hindernissen im SchlieSbereich 
Dabei kann geeigneterweise ein Umlenkmechanis- 
mus die Bewegung der Betatigungsstifte in eine 
Bewegung der Betatigungsstange umsetzen. 

Besonders vorteilhaft, da besonders einfach 
reahsierbar, sind beispielsweise keilfdrmige Aus- 
nehmungen in der Betatigungsstange, in die die 
Betatigungsstifte eingreifen, wobei die Betatigungs- 
stifte rechtwinklig zur Betatigungsstange angeord- 
net sind. 

Ein Schlauchkontakt entlang einer der seitli- 
chen Fuhrungen. der so angeordnet ist. daS eine 
Betatigungsrolle, die ah der Betatigungsstange an- 
geordnet ist, bei Bewegung der Betatigungsstange 
auf den Schlauchkontakt druckt. ergibt eine vorteil- 
hafte Ausfuhrungsform, die durch ihre besonders 
emfache Mechanik sehr sicher und kostengunstig 

In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform 
•st der Schlauchkontakt durch eine Lichtschranke 
ersetzt, in die eine, an der Betatigungsstange an- 
geordnete Lichtunterbrechungsvorrichtung, vor- 
zugswe.se als eine Platte ausgebildet, bei Bewe- 
gung der Betatigungsstange eingreift und den 
Strahlengang unterbricht. Eine hierdurch zusatzlich 
emgesparte Kopplungsmechanik macht den Me- 
chamsmus besonders sicher. Weiterhin wird da- 
durch em schnelleres Ansprechen auf die Detektion 
eines Hindernisses erreicht. 

Eine seitlich in den Fiihrungen mittels Laufra- 
dern und wenigstens einer Feder gefiihrte SchlieS- 
kante hat einen immer gleichbleibenden Abstand 
zu den seitlichen Fuhrungen, wodurch eine Ausld- 
sung des Stoppmechanismus aufgrund einer zufal- 
ligen seitlichen Bewegung der SchlieSkante verhin- 
dert wird. 

Betatigungsstifte, die an den der Betatigungs- 
stange abgewandten Enden mit einer gummibe- 
wehrten Leiste verbunden sind, gewahrleisten eine 
•luckenlose Detektion von Hindernissen im SchfieS- 
bere.ch und verhindern. daB eventuelle Verletzun- 
gen von Personen schon beim Auslosen des 
Stoppmechanismus auftreten. 
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Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung 
zweier Ausfuhrungsformen sowie aus den Zeich- 
nungen, auf die bezug genommen wird. Darin 
zeigt: 5 
Fig. 1 eine Aufslcht auf eine Schlieflkante 
zwischen seitlichen Fuhrungen mit ei- 
ner Schutzkontaktvorrichtung, 
Fig. 2 eine Teilansicht der Schutzkontaktvor- 

richtung in Fig. 1 in betatigtem Zu- w 
stand. 

Fig. 3 eine Schnittansicht entlang der Linie 

Ill-Ill in Fig. 1 und 
Fig. 4 eine weitere Schnittansicht entlang 

der Linie Ill-Ill in Fig. 1. 15 
Fig. 1 zeigt'eine Aufsicht auf eine Schlieflkante 
10, die zwischen seitlichen Fuhrungen 11 und 12 
mittels festen Laufrollen 13 auf einer Seite 12 und 
einem Laufrad 14 in einer Halterung 15 und einer 
Feder 16 auf der gegenuberliegenden Seite 11 20 
gefuhrt wird. Eine Betatigungsstange 17 verlauft 
quer durch die Schlieflkante 10 mit an ihr uber 
Umlenkmechanismen 18 angeordneten Betati- 
gungsstiften 19. 

Trifft nun bei der Bewegung der Schlieflkante 25 
10 ein Betatigungsstift 19 auf ein Hindernis, so wird 
dieser aus seiner Position relativ zur Schlieflkante 
10 verschoben. Diese Bewegung des Betatigungs- 
stiftes 19 wird von dem Umlenkmechanismus 18 in 
eine Bewegung der Betatigungsstange 17 in ihre 30 
axiale Richtung umgesetzt. Die Achse der Betati- 
gungsstange 17 ist auf die seitlichen Fuhrungen 11 
und 12 gerichtet, so dafl eine axiale Bewegung der 
Betatigungsstange 17 parallel zur Schlieflkante 10 
diese auf die entsprechende seitliche Fuhrung 12 35 
zu bewegt. 

Der Kontaktmechanismus 20 ist bei dieser Aus- 
fuhrungsform starr innerhalb der seitlichen Fuhrung 
12 als Schlauchkontakt 21 angeordnet, so daR kei- 
ne nachgefuhrten Kabel, die zum Anschlufl an eine 40 
Motorsteuerung dienen, notwendig sind. Vielmehr 
konnen auch die Anschluflkabel (nicht darstellt) 
starr angeordnet werden. Weiterhin ist der 
Schlauchkontakt 21 keinen dynamischen Belastun- 
gen ausgesetzt, die beispielsweise zu Ermudungs- 45 
bruchen im Kontaktmaterial fuhren und einen si- 
cheren Betrieb nicht gewahrleisten konnten. 

Fur den Umlenkmechanismus 18 sind auch 
viele andere Anordnungen denkbar, z.B. uber He- * 
bei Oder Schneckengetriebe. 50 

In Fig. 3 ist eine Schnittansicht entlang der 
Linie Ill-Ill in Fig. 1 dargestellt. Innerhalb der seitli- 
chen Fuhrung 1 1 und 12 ist ein Kontaktschlauch 21 
angeordnet. Die sich wie oben erlautert bewegende 
Betatigungsstange 17 schiebt sich in Richtung der 55 
seitlichen Fuhrung 12 und druckt mit einer Betati- 
gungsrolle 22 auf den Kontaktschlauch 21. Dies 
lost einen Kontakt aus, der, an eine Motorsteue- 



rung weitergeleitet, den Schlieflvorgang stoppt. Fig. 
2 zeigt in einer Teilansicht der Fig. 1 den Zustand, 
in dem die Betatigungsstange 17 verschoben ist 
und mit der Betatigungsrolle 22 auf den Kontakt- 
schlauch 21 druckt 

Auf der Seite des Schlauchkontaktes 21 ist die 
Schlieflkante 10 mit festen Laufrollen 13 in der 
seitlichen Fuhrung 12 gefuhrt. Auf der gegen-uber- 
liegenden Seite ist ein Laufrad 14 mit einer Halte- 
rung 15 und einer Feder 16 angeordnet. Der Feder- 
druck in der Halterung 15 und das in der Halterung 
15 bewegliche Laufrad 14 ermoglichen einen kon- 
stanten Abstand der Schlieflkantenenden von den 
seitlichen Fuhrungen 11 und 12. 

Fig. 4 zeigt eine zweite Schnittansicht entlang 
der Linie Ill-Ill in Fig. 1. Diese illustriert den Zu- 
stand, in dem die Schutzkontaktvorrichtung betatigt 
ist und ein Kontakt im Schlauchkontakt 21 durch 
die andriickende Betatigungsrolle 22 ausgelost 
wird. 

In einer weiteren, nicht dargestellten Ausfuh- 
rungsform, wird als Kontaktvorrichtung 21 eine 
Lichtschranke verwendet. Bei Bewegung der Beta- 
tigungsstange 17 schiebt sich eine entsprechend 
an ihr befestigte Lichtunterbrechungsvorrichtung in 
einen Strahlengang der Lichtschranke, unterbricht 
den Strahlengang und erzeugt somit wiederum ei- 
nen Kontakt, der, weitergeleitet an die Motorsteue- 
rung, zu einem Anhalten der Schlieflbewegung 
fuhrt. 

Diese Kontaktart ermoglicht ein schnelleres 
und sicheres Ansprechen der Motorsteuerung auf 
eine Bewegung der Betatigungsstifte 19, da eine 
mechanische Kopplung zwischen Betatigungsstan- 
ge 17 und Kontaktvorrichtung 20 nicht notwendig 
ist. Weiterhin gewahrt eine Lichtschranke zusatzli- 
che Sicherheit. da ein Ausfallen der Lichtquelle 
zum sofortigen Stoppen des Tores fuhrt und nicht 
zu einem Ausfall des Schutzmechanismus. wie dies 
beispielsweise bei beschadigten Anschluflkabeln 
der Fall sein kann. 

Fur den Kontaktmechanismus 20 sind auch 
andere Ausfuhrungsformen denkbar, wie z.B. ein 
Spiegel an der Betatigungsstange 17, der, statt 
einen Strahlengang zu unterbrechen, erst einen 
Strahlengang ermoglicht und so einen Kontakt her- 
stellt, Oder ein Kontaktseil, das ausgelenkt von der 
Betatigungsstange 17 an einem mechanischen 
Kontakt zieht, analog einer Notbremse. Diese An- 
ordnung konnte dann beispielsweise auch manuell 
von einer Person im Gefahrenbereich der Schliefl- 
kante betatigt werden. 

Patentanspruche 

1. Schutzkontaktvorrichtung fur Schlieflkanten 
(10), insbesondere fur Schlieflkanten (10) an 
Rolltoren Oder Schnellauftoren, die in seitlichen 
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Fuhrungen (11,12) laufen, mit einer Kontaktvor- 
richtung (20), 

dadurch g kennzeichnet 

dafl die Kontaktvorrichtung (20) in wenigstens 
einer der seitlichen Fuhrungen (11.12) und dafl 
eine Betatigungsvorrichtung zusatzlich an der 
Schlieflkante (10) zur Betatigung der Kontakt- 
vorrichtung (20) angeordnet ist. 

2. Schutzkontaktvorrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Betatigungsvor- 
richtung aus senkrecht zur Schlieflkante (10) 
angeordneten Betatigungsstiften (19) und einer 
parallel zur SchlieBkante (10) angeordneten 
Betatigungsstange (17) besteht, wobei die Be- 
tatigungsstange (17) Ober die'fletatigungsstifte 
(19) in einer zur Schlieflkante (10) parallelen 
Richtung bewegbar ist. 

3. Schutzkontaktvorrichtung nach Anspruch 2. da- 
durch gekennzeichnet, dafl zwischen den Beta- 
tigungsstiften (19) und der Betatigungsstange 
(17) em Umlenkmechanismus (18) angeordnet 
ist, zur Umsetzung der Bewegung der Betati- 
gungsstifte (19) in eine Bewegung der Betati- 
gungsstange (17) in Richtung ihrer Langsach- 
se. 

4. Schutzkontaktvorrichtung nach Anspruch 3 da- 
durch gekennzeichnet, dafl der Umlenkmecha- 
nismus (18) aus keilformigen Ausnehmungen 
m der Betatigungsstange (17) besteht, in die 
die Betatigungsstifte (19) greifen. 

5. Schutzkontaktvorrichtung nach Anspruch 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dafl uber die Beta- 
tigungsstifte (19) und die Umlenkmechanismen 
(18) die Betatigungsstange (17) urn ihre 
Langsachse gedreht wird. 

6. Schutzkontaktvorrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet dafl 
die Kontaktvorrichtung (20) ein Schlauchkon- 
takt (21) ist, der entlang einer seitlichen Fuh- 
rung (12) derart angeordnet ist, dafl ein Ende 
der Betatigungsstange (17) bei ihrer Bewegung 
auf den Schlauchkontakt (21 ) druckt. 

7. Schutzkontaktvorrichtung nach Anspruch 6 da- 
durch gekennzeichnet. daR an einem Ende der 
Betatigungsstange (17), das dem Schlauchkon- 
takt (21) zugewandt ist, eine Betatigungsrolle 
(22) angeordnet ist. 

8. Schutzkontaktvorrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Kontaktvorrichtung (20) eine Lichtschranke 
ist. 
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9. Schutzkontaktvorrichtung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, dafl an einem Ende der 
Betatigungsstange (17), das der Lichtschrankte 
zugewandt ist, eine Lichtunterbrechungsvor- 
richtung angeordnet ist. 

10. Schutzkontaktvorrichtung nach Anspruch 9, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Lichtuntsrbre- 
chungsvorrichtung als eine Platte ausgefuhrt 
ist, die sich mit der Bewegung der Betati- 
gungsstange (17) in den Strahlengang der 
Lichtschranke schiebt oder dreht und den 
Strahlengang unterbricht. 

11. Schutzkontaktvorrichtung nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dafl die Schlieflkante (10) an den seitli- 
chen Enden mittels Laufradern (13,14) und we- 
nigstens einer Feder (16) in den seitlichen 
Fuhrungen (11,12) gelagert ist. 

12. Schutzkontaktvorrichtung nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dafl die Betatigungsstifte (19) an den, der 
Betatigungsstange (17) abgewandten Enden, 
mit einer gummibewehrten Leiste verbunden 
sind. 

13. Schutzkontaktvorrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Kontaktvorrichtung eine elektrische Vorrich- 
tung ist. 

14. Schutzkontaktvorrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Kontaktvorrichtung (20) ein kapazitiv wir- 
kender Kontakt oder ein induktiv wirkender 
Kontakt oder ein magnetischer Kontakt oder 
ein Zug- oder Druckschalter ist. 
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